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Raccordement réseaux EU

EXISTANT

Limite PAP
PROJET

Branchement réseaux EP 

Grille avaloire
Descente d'eau de toiture 

Canalisation Eaux MixtesE-M E-M

Regard du réseau EP
Regard du réseau EU

Canalisation Eaux UséesE-U E-U

Canalisation Eaux PluvialesE-P E-P

Branchement réseaux EP à ciel ouvert 

Branchement réseaux EP à ciel ouvert 
(3 fils de pavés)

(4 fils de pavés)

Bassin de retention à ciel ouvert

Sens d'écoulement des eaux 
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Béton de propreté C12/15
Ep: 0.10m
CC40/100
Ep: 0.30m

Ouverture de 1.00/0.30 + barreau en
acier inoxydable à poser avec un
espace de 10cm maxi

caillebotis en acier galvanisé avec 3
trappes d'accès 800*800

Régulateurs de débit type UFT Vortex  VLSP

Terrain existant
Terrain projeté

Vanne de fermeture
en acier inox 1.4301

DN300

Caniveau 4 pavés:

Caniveau 3 pavés:

Concassé de
carrière 0/45

Canalisation EP
DN300 BA

Lit de pose et enrobage en CC 0/16
+ Géotextile 3kJ/m² périphérique

Canalisation EU
PP250mm SN10

Largeur tranchée selon EN1610

Struture et coffre de chaussée
selon étude VRD
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LOCALISATION

Plan de situation
Ech :1/250

E

Ouvrage de rétention à ciel ouvert
Ech:1/50

Autorisation

Détails pour les files de pavés Principe pour la pose des canalisations

Nota:
- Les altitudes des tampons sont calculées avec le niveau du TN existant.
- Une inspection caméra de la canalisation EM existante doit être réalisée en

collaboration avec SIDEN pour repérer d'enventuels branchements existants.
- Référence plan PAP : PP_298_REG_001_F_20230130_CL
- Passage en DN600BA entre le regard EM-02 et EM-04 car la pente minimum

de 2.00% ne peut être mise.

Profil en long EP

Profil en long EU

Canalisation existante supprimée
dans la zone des habitations

Canalisation existante remplacée par la
nouvelle dans la limite du PAP

Coupe A
Ech:1/50

Coupe B
Ech:1/50

Aménagement du bassin à ciel et modelage du terrain
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